
PROFESSIONAL LAUNDRY

Leistungen und Vorzüge
• Gleichmäßige Verteilung des Dampfes befeuchtet 

das Gewebe zur Entfernung von Falten

• Heißluftgebläse presst und trocknet den Stoff

• Körperform mit erweiterter Schulter, formt und 
stützt das Kleidungsstück

• Verschiedene Manschettenelemente/Klammern zur 
Verbesserung des Finishs

• Hosentaillenexpander formt und stützt das 
Kleidungsstück

• Mikroprozessor zur Speicherung verschiedener 
Programme 

• Einstellbare Blasluft-Drossel, geeignet für 
verschiedene Stoffe

• Eigenständiger 10- oder 12-kW-Dampfkessel 
vereinfacht die Installation

Finish-Geräte - Drehschränke
FRC1, FRC2, FRC3

Sonderausführungen
• Automatischer Start bei Schließen der Tür 

vereinfacht Bedienung

• Aufgehängtes Dampfbügeleisen ermöglicht 
manuelles Finishing

• Zusätzliche Körperform/Hosenunterstützung für 
hohes Produktionsvolumen

• Vorrichtung für mehrere Aufhänger ermöglicht 
Konditionierung der Kleidungsstücke an 
Aufhängern

• Externes Gebläse für Vorformung/
Nachbehandlung

• Zusätzliche Heizung – 15- oder 18-kW-Kessel
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Elektrische Anschlüsse  FRC1 FRC2 FRC3 

Spannung     

 208-240V 3 AC 50/60 Hz kW 0.75 0.75 0.75  
 400-415V 3N AC 50 Hz kW 0.75 0.75 0.75

Spannung, eingebauter Kessel     

 208-240V 3 AC 50/60 Hz 10 kW 11.4 11.4 11.4 
 380-400V 3N AC 50 Hz 12 kW 13.4 13.4 13.4 
  15 kW 16.4 16.4 16.4 
  18 kW 19.4 19.4 19.4

Dampf- und Wasseranschlüsse

Dampf DN 15 15 15 
Empf.-Dampfdruck kPa 500 500 500 
Dampfverbrauch kg/h 16-20 16-20 16-20 
Kondensat DN 15 15 15 
Wasseranschluss ø mm 12 12 12 
Kesselabfluss DN 15 15 15

Versanddaten

  netto, kg 205 270 205 
  verpackt, kg 235 300 235 
  in Box, kg 295 360 295

Abmessungen in mm 

A Width  1100 1100 1100 
B Depth  1050 1050 1050 
C Height  2040 2040 2040 
D   1840 1840 1840 
E   870 870 870 
F   1530 1530 1530

1 Kontrolltafel 
2 Elektrischer Anschluss  
3 Dampfanschluss 
4 Kondensat 
5 Kesselabfluss (nur eingebauter Kessel) 
6 Wasserzufluss (nur eingebauter Kessel) 
7 Luftauslass

Bemerkung:  
Folgende Konfiguration ist erhältlich:

FRC1: Hosenform +  
 Oberbekleidungsform 
FRC2: Oberbekleidungsform +   
 Oberbekleidungsform 
FRC3: Hosenform  + Hosenform 
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Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com


